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	名称
	品牌型号
	数量
	单位
	备注

	1 
	触控一体机
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	3
	套
	

	2 
	中画幅数码相机
	哈苏X2D II 100C
	1
	套
	

	3 
	全画幅微单相机
	索尼Alpha 1 II ILCE-1M2
	1
	套
	

	4 
	全画幅微单相机
	索尼 A7RM5
	1
	套
	

	5 
	三轴云台相机
	大疆Osmo Pocket 3
	5
	套
	

	6 
	AIGC直播设备
	
	1
	套
	

	7 
	电子防潮柜
	AD-880D
	2
	个
	


二、资格审查
（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无。
（三）本项目的特定资格要求：无。
三、技术参数
	序号
	货物（服务）名称
	数量
	计量单位
	详细技术参数(商务要求)

	1
	触控一体机
	3
	套
	含OPS电脑 i5,10代8+256G) 电脑模块(OPS)操作系统; 带红外触控;整机系统和 Windows系统均可支持30点。 整机系统支持书写延迟14ms。 屏幕尺寸: ≥86英寸; 显示分辨率:3840X2160; 显示比例: 16:9; 显示大屏亮度: ≥350cd/m; 前置 Type-C接口≥1个;USB3.0接口数量≥3个;带HDMI、Touch USB、RJ45接口。 内置 2.2声道扬声器。 整机具备智能手势识别功能，在任意信号源通道下均可识别上、下、左、右方向手势，左右晃动、缩/放方向手势滑动并调用相应功能。 设备在断网状态下，支持文字和图形智能识别功能; 带推车架.

	2
	中画幅数码相机
	1
	套
	 哈苏X2D II 100C （含 38V定焦镜头和35-100E变焦镜头 带 72 mm 和 86mm原装UV镜各一个及72mm CPL 滤镜一个；加配原装电池2块） 1.传感器类型 CMOS43.8*32.9mm 一亿像素（11656×8742 像素，像素边长 3.76 μm）; 2.显示屏类型 触摸屏，旋转屏3.6英寸; 3.取景器:OLED 屏幕，576 万点可预览区域：100%放大倍率：约 1.00 倍（65 mm 中画幅镜头，无限远，-1 m-1）; 4.快门类型 电子控制叶片式镜间快门，最快速度可达 1/4000 秒；所有快门速度下实现闪光灯同步拍摄；可选择使用电子快门; 5.使用 XCD 镜头，快门速度范围为 1/4000 秒至 68 分钟 *；使用 HC/HCD 镜头，快门速度最快可达 1/800 秒或 1/2000 秒；电子快门速度为 1/6000 秒至 68 分钟; 6.闪光灯同步速度：支持所有快门速度下的闪光灯同步（不支持电子快门下的闪光灯同步）; 7.测光方式 中心点测光，中央重点测光，点测光; 8.感光度 自动 ISO、64、100、200、400、800、1600、3200、6400、12800、25600; 9.防抖性能 5轴7档机身内防抖。

	3
	全画幅微单相机
	1
	套
	 索尼Alpha 1 II ILCE-1M2(含存储卡 SONY320GB CEA-G320T 两张，加配两块电池) 1.传感器类型：堆栈式Exmor RS™ CMOS影像传感器; 2.快速型混合自动对焦(相位检测自动对焦+对比度检测自动对焦）; 3.ISO 感光度设定 静态影像：ISO 100-32000 动态影像：ISO100-32000; 4.取景器类型 Quad-XGA OLED 电子取景器; 5.液晶屏尺寸 8.0cm(3.2 英寸)TFT; 6.连拍速度 [自动或电子快门连拍模式] Hi+模式：约30张/秒； Hi模式：约20张/秒； Mid模式：约6张/秒； Lo模式：约3张/秒; 7.测光类型 1200区测光; 8.测光模式 多重、中心、点测光（标准/大），整个屏幕平均 , 强光; 9. 镜头防抖(OSS 镜头)和影像传感器位移方式（5轴防抖）。

	4
	全画幅微单相机
	1
	套
	索尼 A7RM5（含sonyFE24-70F2.8GM IIF；天利UV 一个；存储卡 SONY320GB CEA-G320T 两张； 电池 sonyNP-FZ100两块） 1.Exmor R™ CMOS影像传感器35.7×23.8mm(35mm全画幅）； 2.快速型混合自动对焦(相位检测自动对焦+对比度检测自动对焦）； 3. 693个相位检测自动对焦点； 4.静态影像：ISO 100-32000（可扩展至ISO 50-102400，可在此范围内选择ISO最大值和最小值）; 动态影像：ISO100-32000 自动 (ISO 100-12800,可在此范围内选择ISO最大值和最小值) 5. Quad-XGA OLED 电子取景器 6. 液晶屏尺寸 8.0cm(3.2")TFT; 7. 连拍速度 Hi+模式：约10张/秒（静音快门模式约7张/秒）； Hi模式：约8张/秒； Mid模式：约6张/秒； Lo模式：约3张/秒; 8. 智能变焦 35mm全画幅 ：M模式约1.5倍、S模式约2倍 APS-C：S模式约1.3倍。

	5
	三轴云台相机
	5
	套
	大疆Osmo Pocket 3 （含雷克沙（Lexar）tf gopro SilverPlus存储卡256G 两张） 影像传感器：1 英寸 CMOS； 镜头：等效焦距：20 mm 光圈：f/2.0 焦点范围：0.2 米至无穷远 ISO 范围：拍照：50 至 6400 录像：50 至 6400 低光视频：50 至 16000 慢动作：50 至 6400 电子快门速度：拍照：1/8000 秒至 1 秒 录像：1/8000 秒至帧率限制快门 照片最大分辨率16:9，3840×2160 1:1，3072×3072 数码变焦：拍照：3840×2160，2 倍 录像：1080p，4 倍；2.7K，3 倍；4K，2 倍UVC & 直播：1080p，4 倍

	6
	AIGC直播设备
	1
	套
	 直播间设备套装： 1.拍摄设备:索尼A7 IV + 适马24-70mm F2.8 ART ； 2.固定支架：曼富图MVG460带L型竖装板； 3.音视频处理：雅马哈UR22C+罗德Wireless Go II+舒尔MV7+Blackmagic Design UltraStudio 4K+森海塞尔HD280 Pro; 4.灯光设备:爱图仕300D II+南冠RGB 60W+神牛SL-60W II; 5.显示与控制:戴尔U2723QX 2台； 6.场景设备:绿幕尺寸5×3m，折叠式+HDMI线材10m+提词器百视悦T2）。

	7
	电子防潮柜
	2
	个
	电子防潮柜 AD-880D 采用机构控制，机械表盘; 湿度控制范围：25-50% RH； 控制精度: ±5% RH； 箱体采用优质冷轧钢板，进口设备冲压成型； 层板为冷轧钢板; 外尺寸 ：W1075*D500*H1805 mm 内尺寸 ：W1054*D470*H875（上）880（下） mm 除湿容积 ：870 L;活动层板 ：4 重量 ：130 kg


注：本项目的配套设备均为参考品牌，若更换需提供相同或以上质量档次的品牌，更换前需告知用户，经同意后方可更换配套设备品牌。
四、服务时间、地点及验收方式
（一）交货期：合同签订后6个日历日之内交货完成并安装调试交付使用；
（二）服务地点：重庆文理学院指定地点
（三）验收方式
1.到货前，供应商向采购人使用单位告知并提供必要的安装前准备材料。到货后，供应商将派工程师到采购人使用单位进行系统安装调试和人员培训，保证2-3名使用人员能正常使用，具体时间由双方事先商定，在此期间，供应商的一切费用自理。货物到达现场后，供应商应在使用单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。
2.供应商应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。
3.供应商应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：
3.1技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准；
3.2技术资料、装箱单、合格证等资料齐全并与投标时所提供的技术资料一致。技术资料包括完整的成果文档（含电子文档）。
3.3在系统试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常。
3.4在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。
4.产品在安装调试并试运行符合要求后，才作为最终验收。
5.供应商提供的软件未达到招标文件规定要求，且对采购人造成损失的，由供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。
6.大型或者复杂的政府采购项目，采购人可当邀请国家认可的质量检测机构或相关专家参加验收工作。
7.采购人需要制造商对供应商交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，制造商应予以配合，并出具书面意见。
8.产品包装材料归采购人所有。
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（一）产品质量保证期
1.自验收之日起，提供不少于1年的免费质保期。
2.采购货物属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。
3.供应商的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按供应商实际承诺执行。
4.采购货物由产品制造商（指产品生产制造商以下同）负责标准售后服务，应当在响应文件中予以明确说明，并提供相关文件。
（二）售后服务内容
供应商和制造商在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持服务：
1.质量保证期内服务要求
1.1电话咨询
成交供应商和制造商应当为用户提供技术援助电话，解答用户在使用中遇到的问题，及时为用户提出解决问题的建议。
1.2现场响应
用户遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，成交供应商或制造商应在8小时内采取相应响应措施；无法在8小时内解决的，应在24小时内派出专业人员进行技术支持。
1.3技术升级
在质保期内，如果成交供应商和制造商的产品技术升级，成交供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，成交供应商和制造商应对采购人进行免费升级服务。
2.质保期外服务要求
2.1质量保证期过后，成交供应商和制造商应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。
2.2质量保证期过后，采购人需要继续由原成交供应商和制造商提供售后服务的，成交供应商和制造商应以优惠价格提供售后服务。
（三）故障响应时间要求
供应商接到使用方产品出现问题的通知后立即作出响应，8小时内到达现场进行处理。
（四）维修配件
成交供应商或制造商应提供备品备件，保证用户应急所需。使用的维修零配件应为原厂配件，未经用户同意不得使用非原厂配件。
六、报价要求
本次报价须为人民币报价，包含：产品价、系统对接费、定制开发费、运输费（含装卸费）、保险费、安装调试费、税费等货到采购人指定地点并实现所要求功能的所有费用。所有潜在供应商需自行勘察现场和评估，因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。
七、付款方式
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（二）成交供应商向采购人开具发票。货物验收合格后，采购人出具验收报告，采购人支付合同金额。
八、其他
（一）供应商必须在响应文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及询比采购其他条款的要求。
（二）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。
九、联系方式
1.采购人：重庆文理学院
联系人：宫老师
电话：023-49891783
地址：重庆市永川区红河大道319号-重庆文理学院恪勤楼110室。
2.项目联系方式
项目联系人：钟聿新
项目联系人电话：13608344045
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