	办公设备参考

	序号
	设备名称
	参考图片
	技术参数
	预算（元）

	1
	5P吸顶机
	
	
	9210

	2
	3P吸顶机
	
	
	9040

	3
	2P吸顶机
	
	
	6450

	4
	5P柜机
	
	
	8950

	5
	3P柜机
	
	
	5150

	6
	2P柜机
	
	
	4150

	7
	3P挂机
	
	
	5650

	8
	2P挂机
	
	
	4550

	9
	大1.5P挂机
	
	
	2650

	10
	小1.5P挂机
	
	
	2440

	11
	大1P挂机
	
	
	2380

	12
	打印一体机
	
	HP227FDN自动双面打印A4、扫描、复印、传真
	2500

	13
	打印机
	
	HP 1020plus 或功能相当的型号，A4打印
	1200

	14
	打印机
	
	佳能2900+，A4打印
	1200

	15
	班台
	[image: ]
	规格：1800*900*760mm
1.面材环保实木木皮。                                                                                         2.基材采用优质环保中密度纤维板。
3.采用优质实木皮封边，结构均匀、花纹美观、材性稳定、经窑干干燥，进行除菌除虫处理。
4.选用优质水性油漆,经四底三面的工艺涂装，油漆硬度达3H。
5.胶粘剂采用优质白乳胶，粘接力强、抗压强度高，耐热性强。
6.五金配件：采用优质三合一扣件，锁具，铰链。
7结构：台面板，侧脚板厚度≥60mm，三抽，长拖柜台面≥25mm，其它板材厚度≥16mm。
	3000

	16
	办公桌
	[image: ]
	规格：1400*700*760mm
1.面材环保实木木皮。                                                                                           2.基材采用优质环保中密度纤维板。
3.采用优质实木皮封边，结构均匀、花纹美观、材性稳定、经窑干干燥，进行除菌除虫处理。
4.选用优质水性油漆,经四底三面的工艺涂装，油漆硬度达3H。
5.胶粘剂采用优质白乳胶，粘接力强、抗压强度高，耐热性强。 
6.五金配件：采用优质三合一扣件，锁具，铰链；
7结构：台面板厚度≥60mm，其它板材厚度≥16mm。
	1600

	17
	两门文件柜
	[image: ]
	规格：800*400*2000mm
1.面材环保实木木皮。                                                                                         2.基材采用优质环保中密度纤维板。
3.采用优质实木皮封边，结构均匀、花纹美观、材性稳定、经窑干干燥，进行除菌除虫处理。
4.选用优质水性油漆,经四底三面的工艺涂装，油漆硬度达3H。
5.胶粘剂采用优质白乳胶，粘接力强、抗压强度高，耐热性强。
6.五金配件：采用优质三合一扣件，锁具，铰链；
7结构：隔壁厚度≥25mm，其它16mm。
	1800

	18
	三门文件柜
	[image: ]
	规格：1200*400*2000mm
1.面材环保实木木皮。                                                                                         2.基材采用优质环保中密度纤维板。
3.采用优质实木皮封边，结构均匀、花纹美观、材性稳定、经窑干干燥，进行除菌除虫处理。
4.选用优质水性油漆,经四底三面的工艺涂装，油漆硬度达3H。
5.胶粘剂采用优质白乳胶，粘接力强、抗压强度高，耐热性强。
6.五金配件：采用优质三合一扣件，锁具，铰链；
7结构：隔壁厚度≥25mm，其它16mm。
	2600

	19
	钢制文件柜①
	[image: ]
	规格：850*390*1800mm
1.材料：SPCC一级冷轧碳钢板，厚度≥1.0mm.                                                          
2.喷涂：环氧聚酯塑粉静电喷塑，抗撞击、耐腐蚀性强、光泽性好，附着力强。
3.产品经过“校平-剪板-冲压-折弯-焊接-前处理-表面处理-装配-入库”的生产工艺流程。
	980

	20
	钢制文件柜②
	[image: ]
	规格：850*390*1800mm
1.材料：SPCC一级冷轧碳钢板，厚度≥1.0mm.                                                          
2.喷涂：环氧聚酯塑粉静电喷塑，抗撞击、耐腐蚀性强、光泽性好，附着力强。
3.产品经过“校平-剪板-冲压-折弯-焊接-前处理-表面处理-装配-入库”的生产工艺流程。
	980

	21
	钢制文件柜③
	[image: ]
	规格：850*390*1800mm
1.材料：SPCC一级冷轧碳钢板，厚度≥1.0mm.                                                          
2.喷涂：环氧聚酯塑粉静电喷塑，抗撞击、耐腐蚀性强、光泽性好，附着力强。
3.产品经过“校平-剪板-冲压-折弯-焊接-前处理-表面处理-装配-入库”的生产工艺流程。
	980

	22
	屏风隔断
	[image: ]
	一人位规格：1200*600*750/1100mm（长宽为不含屏风板厚度）
1.板材：优质三聚氰胺板.
2.封边：采用优质PVC同色封边条封边。              
3.五金件：优质金属五金配件。      
4.屏风板为40mm款烤漆，高度为1100mm,分四层，上层为玻璃，下两层为饰面板，底下部分为铝合金走线槽。
	6000（4人位）

	23
	会议椅
	[image: ]
	规格：常规
1.面料：仿真皮，符合GB/T 16799-2008家具用皮革。
2.海绵：品牌环保海绵，符合GB/T 10802-2006通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料和GB 20286-2006公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识。
3.架体：采用实木制作，经化学熏蒸杀虫和烘干处理。
	330

	24
	会议椅
	[image: ]
	规格：常规
1.面料：仿真皮.
2.海绵：品牌环保海绵，符合GB/T 10802-2006通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料和GB 20286-2006公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识。
3.架体：采用实木制作，经化学熏蒸杀虫和烘干处理。
	550

	25
	班椅
	[image: ]
	规格：常规
1.面料：牛皮，符合GB/T 16799-2008家具用皮革。
2.海绵：品牌环保海绵，符合GB/T 10802-2006通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料和GB 20286-2006公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识。
3.架体：采用实木制作，经化学熏蒸杀虫和烘干处理。
	1200

	26
	弓形椅
	
[image: ][image: ]
	规格：见结构图
1.靠背：背主框材质为PP尼龙材质30%玻璃纤维，材质稳定，耐热、耐磨、抗老化；背外框与腰靠一体脱模成型，顶腰贴背，完美承托腰椎。                                                                                                                                 2.面料：坐垫和靠背采用纺织面料，符合GB18401-2010国家纺织产品基本安全技术规范。                                                                                                      4.座垫：品牌环保海绵。                                           
	500

	27
	沙发
	[image: ]
	规格：三人位
1.面料：仿真皮，符合GB/T 16799-2008家具用皮革.
2.海绵：品牌环保海绵，符合GB/T 10802-2006通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料和GB 20286-2006公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识。
3.架体：采用实木制作，经化学熏蒸杀虫和烘干处理。
	2000

	28
	茶几
	[image: ]
	规格：1200*600*450mm
1.面材环保实木木皮。                                                                             2.基材采用优质环保中密度纤维板。
3.采用优质实木皮封边，结构均匀、花纹美观、材性稳定、经窑干干燥，进行除菌除虫处理。
4.选用优质水性油漆,经四底三面的工艺涂装，油漆硬度达3H。
5.胶粘剂采用优质白乳胶，粘接力强、抗压强度高，耐热性强。 
6.五金配件：采用优质三合一扣件；
7结构：.台面厚度≥25mm，台脚50mm*50mm。
	700

	29
	会议条桌
	[image: ]
	规格：1200*400*760mm
1.面材环保实木木皮。                                                                                       2.基材采用优质环保中密度纤维板。
3.采用优质实木皮封边，结构均匀、花纹美观、材性稳定、经窑干干燥，进行除菌除虫处理。
4.选用优质水性油漆,经四底三面的工艺涂装，油漆硬度达3H。
5.胶粘剂采用优质白乳胶，粘接力强、抗压强度高，耐热性强。 
6.五金配件：采用优质三合一扣件；
7.结构：台面板厚度30≥mm，侧脚板厚度25≥mm，板材厚度≥16mm。
	780
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